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Historia da Victron Energy

• Origem em 1975 na Holanda

• Primeiramento Reinout Vader desenha e 
produz inversores para o mercado maritimo

• Rapidamente Victron vira lider no mercado 
de solução maritimas em rios de Holanda e 
Alemanha

• Com o crescimento do mercado 
fotovoltaico, desde os anos 90, a Victron 
começa a atuar nesse mercado

• A victron atualmente é líder a nivel mundial 
em soluções de armazenamento que 
exigem maior qualidade e durabilidade



Victron Energy 1975: Unit # 1

Inversor de onda trapezoidal de 300VA



Sucesso e estabilidade

• Empresa solida com capital proprio

• Equipe ágil e competente

• Foco em P&D (33% dos colaboradores) e  
vendas

• Mais de 45 anos de experiencia em
equipamento com   baterias



Qualidade e inovação

• Tecnologia propria

• Dicta as tendencia no desenvolvimento de  
software e no hardware

• Garantia de 5 anos e vida util de mais de 10 
anos 



Principais produtos

“A maior diversidade de produtos no mercado de armazenamento” + de 

1000 produtos



Controlador de carga - funcionamento
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PWM & MPPT



Controlador de carga PWM
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PWM Light

12 / 24 V 5 10 20 30

48V 10 20 30

BlueSolar PWM LCD & USB

12 / 24 V 5 10 20 30

48V 10 20 30



Controlador de carga MPPT

SmartSolar VE.Direct

75 V 10 15

100 V 15 20 30 50

150 V 35 45 60 70 85 100

250 V 60 70 85 100

BlueSolar VE.Direct

75 V 10 15

100 V 15 20 30 50

150 V 35 45 60 70 100

250V 70 100

New Inverters RS Smart

450 V 100 200



Inversor autônomo - funcionamento

12-24-48 VCC

127 ou 220V AC



Inverters VE.Direct

12 V 250* 375* 500* 800* 1200* 1600 2000 3000

24 V 250* 375* 500* 800* 1200* 1600 2000 3000

48 V 250* 375* 500* 800* 1200* 1600 2000 3000

Inverters VE.Bus

12 V 1200 1600 2000 3000*

24 V 1200 1600 2000 3000* 5000

48 V 3000 5000

Inverters RS Smart

48 V 6000

New

Inversores autonomos 120/230VAC 

*120V



Inversor/carregador - funcionamento

Rede Pública

Gerador

AC 1 In

AC 2 In

Cargas criticas

Cargas não criticas

AC 1 out

AC 2 out



Inverter/chargers VE.Bus

12 V 500 800 1200 1600 2000* 3000* 5000*

24 V 500 800 1200 1600 2000* 3000* 5000* 8000 10.000

48 V 500 800 1200 3000* 5000* 8000 10.000* 15.000

48V MultiPlus-II

*

*

*

Inversores/carregadores: Multiplus I, II & Quattro    120/230VAC

*127V

Possibilidade de associação em paralelo, bifásico e trifásico de até 180 kVA 



Equipos GX (Monitoramento, controle e configuração remota)
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+ Display

+ Compatível com Fronius e outros marcas

+ Monitoramento remoto

+ Configuração remota

+ CAN Bus 

+ Armazenamento manual

ColorControl GX

+ Caracteristicas Color Control GX

+ Display opcional (HDMI)

+ 2 conexão BMS CAN 

+ 4 sensores temperatura

+ 4 sensores de tanque

+ 4 Entradas digitais

+ 3 entradas VE.Direct

+ 3 entradas USB 

Cerbo GX

2020-01, BHO



Integração com equipamentos Victron e terceiros

18https://www.victronenergy.pt/upload/documents/3-Phase-Quattro-system-with-Cerbo-GX-Touch-50-BYD-LVL-Smart-solar-MPPT's.pdf



Dimensionamento



Antes de começar 

• O único objetivo deste Webinar é auxiliar na compreensão dos princípios básicos por trás de certos

conceitos elétricos relacionados aos nossos produtos e tem a intenção de ser apenas uma guia.

• Este Webinar também o ajudará com conceitos que desenvolveremos mais profundamente em

eventos futuros.

• Este webinar não concede nenhum tipo de grau acadêmico aos participantes.



Controladores de carga



O controlador MPPT ajusta a tensão dos painéis solares para obter a potência máxima

em seguida, transforma essa potência em tensão e corrente para carregar a bateria.

Controladores de Carga MPPT



Voltagem

• De acordo com as especificações 
de um painel solar de 36 células, o 
Voc tem cerca de 22 volts.

• Para um MPPT 75/15 MPPT, a 
tensão Voc pode ser no máximo 
75V.

• Isso permitirá que você conecte até 
3 painéis de 12 V em série. (66Voc)

• Uma tensão superior a 75 V 
danifica o equipamento.



Corrente

• Nesse exemplo o controlador 
250/100 MPPT, tem uma 
corrente de carregamento 
máximo de 100 A.

• Um controlador de carga tem 
uma potencia nominal diferente 
dependendo da voltagem 
nominal de carregamento das 
baterias 100A x 12V = 1200W    100A x 24V = 2400W   100A x 48V = 4800W

1200 W 4800 W2400 W

48 V12 V 24 V

100A 100A 100A



Como seleccionar um MPPT



Controlador de carga MPPT

SmartSolar VE.Direct

75 V 10 15

100 V 15 20 30 50

150 V 35 45 60 70 85 100

250 V 60 70 85 100

BlueSolar VE.Direct

75 V 10 15

100 V 15 20 30 50

150 V 35 45 60 70 100

250V 70 100

New Inverters RS Smart

450 V 100 200



Cálculo e Seleção de um MPPT

Por ficha de dados de acordo com o banco de baterias e a potência 
fotovoltaica calculada para a sua instalação



Folha de calculo de Excel

Link para descarga do arquivo

https://www.victronenergy.com.es/upload/software/V
E-MPPT-Calc-4_0.xlsm

https://www.victronenergy.com.es/upload/software/VE-MPPT-Calc-4_0.xlsm
VE-MPPT-Calc-4_0.xlsm


Cálculo de banco de baterías e inversores



Inverters VE.Direct

12 V 250 375 500 800 1200 1600 2000 3000

24 V 250 375 500 800 1200 1600 2000 3000

48 V 250 375 500 800 1200 1600 2000 3000

Inverters VE.Bus

12 V 1200 1600 2000 3000

24 V 1200 1600 2000 3000 5000

48 V 3000 5000

Inverters RS Smart

48 V 6000

New

New

Inversores 230VAC 

New



Verifique a potência máxima dos inversores

Todo motor tem um pico de partida no momento em que se liga, é muito 
importante verificar qual é esta corrente máxima, para dimensionar 
adequadamente os inversores 



Cálculo do banco de baterias

• As baterias são o elemento mais caro e delicado de uma instalação

• O projeto ou a seleção inadequada de componentes podem causar danos 
irreparáveis ao sistema e até mesmo causar acidentes graves.



Arranjos e capacidade de um banco de baterias 

12v/100Ah

12v/100Ah

12v/100Ah 12v/100Ah

12v/100Ah 12v/100Ah

12v/100Ah 12v/100Ah

12v/100Ah 12v/100Ah

12v/100Ah

12v/100Ah 12v/100Ah

12v/100Ah 12v/100Ah

12V

200Ah

2400w

48V

200Ah

9600Wh

24V

200Ah

4800Wh



Perdas na bateria

• Há perdas nas baterias quando estão sendo descarregadas ou 
carregadas. A eficiência energética de uma bateria de chumbo-ácido 
está entre 75 a 85%.

• Para baterias de lítio, isso é cerca de 95 a 99%. 



Treinamentos



Referencia Victron Energy

Link: https://www.victronenergy.com/blog/category/users-stories/
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https://www.victronenergy.com/blog/category/users-stories/


Comunidade Victron Energy

Link: https://community.victronenergy.com/index.html
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https://community.victronenergy.com/index.html


Informações importantes

Treinamento para o mercado brasileiro (portugués):

https://www.victronenergy.com.es/information/training

Cadastre-se com os professionais Victron

https://professional.victronenergy.com/

https://www.victronenergy.com.es/information/training
https://professional.victronenergy.com/


Certificado EAD Victron

www.easy-lms.com/Victronenergy-pt



Webinars Victron

Webinar Geral - Victron 
Energy - Brasil (brasil-
victronenergy.com)

https://brasil-victronenergy.com/


Onde comprar



Acesse nosso website 

https://www.victronenergy.pt/where-to-buy



Jorge Ortiz 
Sales Manager Brazil
jortiz@victronenergy.com

Victron Energy B.V.
De Paal 35
1351 JG Almere-Haven
The Netherlands
Tel. +31(0)36 535 97 00
www.victronenergy.com

mailto:jortiz@victronenergy.com
http://www.victronenergy.com/
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