
Energy. Anytime. Anywhere.



Energy. Anytime. Anywhere.

SoluçõesÐÁÒÁȣȢȢ

TelecomAutoconsumoAutomotivoOff GridNaval Industria



Onde comprar?

https://www.victronenergy.pt/where-to-buy



Capacidade

Sistema de armazenamento de 50W ate 180 kVA (trifásicos)
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Capacidade
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Paralelos (60KVAôs), bif§sicos/split-phase (120KVAôs) & trif§sicos (180KVAôs)



Off grid

Sistemas completamente isolados da rede elétrica

(Inversores Phoenix + controlador de carga)  



Back up

Sistemas de reserva de energia em caso de que a fonte primaria de 
energia tenha alguma falha.

(Inversor/carregador Quattro ou multiplus)



Sistemas com geração a Diesel
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(Inversor/carregador Quattro ou multiplus + Controlador de carga)



Autoconsumo

Sistemas de armazenamento de energia conectados a rede e 
que visam reduzir o consumo e injeção de energia da rede, 
usando um banco de baterias

(Inversor/carregador Quattro ou multiplus + Controlador de carga + monitoramento GX)



Integração com inversores on grid ɀAcoplamento AC

Acoplamento com inversores on grid para criação de redes de 
armazenamento

(Inversor/carregador Quattro ou multiplus + inversor on grid + monitoramento GX)



Carga programada ɀPeak shaving
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Uso da energia armazenada em horários específicos (Horario de ponta e fora de ponta)

(Inversor/carregador Quattro ou multiplus + monitoramento GX) 



Controle de potencia ɀDiminuição de picos de energia
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Gerenciamento de fluxo das cargas de entrada e de saída

(Inversor/carregador Quattro ou multiplus + monitoramento GX) 



Configuraçãode sistemas Victron Energy: 
Paralelo, bifásico & trifásico



Protocolo Product0 Software Monitor

VE.Bus
Multi, Quattro, EasySolar, EasyPlus, large 
inverters, Phoenixcharger*

VE Configure

VE.Direct MPPT, BMV, PowerPack, new small 
inverters,Phoenix charger IP43, Skylla 
IP43BluePower charger**

VictronConnect

VE.Can
CAN MPPT, Lynx, SkyllaI, Skylla IP44,Skylla 
IP43, Tank sender

VE Power Setup

Limited connectivity:              * = only VEConfigure             ** only via Bluetooth

Produtospor tipo de protocolo



Conexãode equipamentosVE Direct

Powered USB hub

VE Direct

USB to VE Direct



Conexãode equipamentosVE Bus

Å Um único sistema VE.Buspode ser conectado a cada dispositivo GX: um único inversor / 
carregador ou um sistema com vários dispositivos em paralelo / trifásico

Å O sistema pode ser ligado e desligado com o Multi ControlPanel ou com o GX

Cable RJ45 UTP

Cable RJ45 UTPCable RJ45 UTPCable RJ45 UTP

RJ45 UTP

CAT 5



Conexãode equipamentosVE Can

Å Os produtos VE.Cansão encadeados em série

Å O primeiro e o último dispositivo precisam de um terminador

Å É possível misturar equipes diferentes

Cable RJ45 UTP Cable RJ45 UTP Cable RJ45 UTPCable RJ45 UTP

Terminador

Terminador



Configuraçãodos equipamentosVictron, 
conformeprotocolode comunicação



ProdutosVictron e as configurações

Produto

Victron

VE Direct VE BusSmart

Victron ConnectVictron Connect



ProdutosVE Direct

VE Direct
VE Direct 

Smart

VE Direct 

Bluetooth 

Smart Dongle

Bluesolar MPPT

BMV 700 & 702 

Phoenix Inverter

Smartsolar MPPT

BMV 712 Smart 

Phoenix Inverter Smart



VE Direct

HistoricoEstado

Å Victron Connect

MonitoramentoVE Direct



ProdutosSmart

Blue Smart 

Charger

Lithium Smart 

Battery

Smart Battery

Protect

Victron Connect



ProdutosSmart

Blue Smart Charger Lithium Smart Battery Smart Battery Protect



ProdutosVE Bus

1 Mais de 3 

equipos
2 ó 3

equipos

Paralelo (2 ó 3)

Bifásico (2)

Trifásico (3)

Usar mesmo 

Modelo

& Firmware

Paralelo (3+)

Bifásico (2+) #1

Trifásico (3+) #2

#1: Múltiplos de 2

#2: Múltiplos de 3

MK3 MK3 MK3VE Bus Smart Dongle

VictronConnect
:Configuração

limitada



Victron Software para PC

VE Config Configuração do parâmetro do equipamento 

com VE Bus

VE.Bus quick configure (até 3 dispositivos) 

configuração paralela, trifásica e de fase dividida

VE.Bus System Configurator (3+ unidades) 

configuração paralela, trifásica e de fase dividida

Victron Connect Configuração dos parâmetros do 

equipamento com VE Direct e VE.bus

www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

http://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software


Configuração do sistema:



Procedimiento de instalaçãonova

.

1. Atualize o 

firmware de todos 

os equipamentos 

Victron Energy
2. Configuração 

trifásica, paralela ou 

bifásica (fase 

dividida),

se procede

3. Configuração 

do equipamento 

VE Direct e VE 

Bus usando 

VictronConnect e / 

ou
VE Configure

4. Adicione

participantes

e use o

VRM, se

procede

5. 

Configurações 

no dispositivo 

GX



1- Atualizaçãodo Firmware:

1- VE Can
2- VE Direct
3- VE Bus



Quandoatualizaro firmware

Sempre atualize antes da primeira instalação

Em seguida, atualize apenas:

Å Se a atualização corrige um bug importante e o sistema soluciona esse bug

Å Se a atualização inclui novos recursos que são úteis para o sistema

Å Antes de solicitar suporte técnico

Em sistemas críticos ou não controlados, é recomendado desativar a 
atualização automática do GX



Arquivosde atualizaçãodisponiveisno Victron Professional 

Å Os aquivos podemser descarregadosno VictronProfessional



Arquivosde atualizaçãodisponiveisno Victron Professional 

Å A través de Dropbox: sincronizados en todo momento automáticamente



Atualizaçãoem equipamentosVE.Can

Å Via VRM (a maneira mais fácil)

Å Ou com o software VE Power Setup



Atualizaçãodos equipos por VE.Direct

Å Usando VictronConnectpor:

ÅBluetooth para equipamentosSmart

ÅVE Direct Bluetooth Dongle ɀEquipos que nãosãoSmart

ÅPC: atualizaçãoda versãopor VictronConnect: nãose pode usar o bluethoot do PC 
e se usa um cabo USB to VE Direct

USB to VE Direct
VE Direct Bluetooth 

Smart Dongle



Atualizaçãodos equipos por VE.Direct

Å Pelo VRM
Novo



Atualizaçãode VE.Bus

Å Use VictronConnect(VE Flash desaparecerá em breve)

Å Conecte ao PC com interface MK3-USB e cabo RJ45 UTP CAT5

Å Atualize os computadores para a versão mais recente disponível

Equipo VE.Bus

Cable RJ45 UTP CAT5

Interface MK3-USB

VictronConnect
o

VE.Flash

Å Ao realizar uma atualização de firmware, a configuração será perdida

Å Em sistemas com vários inversores, atualize cada um deles individualmente



Como saber a versãofirmware do VE.Bus

Para saber a versão do firmware é preciso olhar no chip da Multiplus / Quattro:

Consiste em três partes: exemplo 2641443:

Å26 é a família de microprocessadores (19 é o modelo antigo)

Å41 Este é o modelo Multi / Quattro. Neste caso Quattro 24/3000

Å143 Versão de firmware



Usandoo VE.Flash(programa)

https://www.youtube.com/watch?v=ZIn0mHLqU5Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZIn0mHLqU5Y


Å Conexãopor bluethootɀVE Bus Smart Dongle
Å Configurando pelo Victronconnect
Å Password = 000000

RJ45 UTP cable

VictronConnect  App
Ios or Android

VE.Bus Smart 
Dongle

VE.Bus product

Usando o dongle comVictronConnect(VE Bus)



Android
VictronConnect App

On the go 
USB cable

RJ45 UTP cable
MK3 to USB 

interface

VE.Bus product

Usando um adaptador USB e o Mk3 (VE.Bus)

Å Configuração exclusiva pelo VictronConnect
Å Password = ZZZ

UNICAMENTE CON ANDROID



Usando o VictronConnect(VE.bus)

A forma maissimples de atualizaro firmware



Usando o VictronConnect(VE.bus)

Não é necesariointernet para fazer a atualização

Senha: zzz



Atualizaçãoremotado firmware comVE.busNovo

Å Agora é possível atualizar remotamente o firmware em inversores e inversores / 
carregadores:Multis, Quattros, MultiPlusses, MultiPlusses-II, EasySolarse outros 
produtos semelhantes.

Å O portal VRM incorpora a biblioteca dos últimos firmwares



Usando o VRM para atualizarNovo



Usando o VRM para atualizarNuevo

Informações mais detalhadas, bem como um vídeo explicativo passo a passo, 
estão disponíveis neste link : RemoteVE.Busfirmware updatemanual

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:remote_ve.bus_firmware_updates


2- Configuração
Paralelo, Trifásico & split-phase/bifásico

VE.BusQuick Configure 
&

VE.BusSystemConfigurator



Å Equipamentos VE Bus, como inversores MultiCompact, MultiPlus, Quattrose Phoenix, podem 
ser conectados em paralelo, trifásico e bifásico (fase dividida)

Å O número máximo de unidades em paralelo é de 6 unidades de até 10kVA ou 4 unidades de 15 
kVA (Max 180KVA's)

Paralelo, Trifásico& split-phase/bifásico



VE.BusQuick Configure & VE.BusSystemConfigurator

VE.Bus Quick Configure (ate 3 

equipmentos)  

www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

Å VE.Bus System Configurator (3+ 

equipamentos) 

http://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software


VE.BusQuick Configure

Fazerclickem Setupa 
VE.Bussystem

Selecionaro tipo de sistema
Å 2 Multiplusem paralelo
Å 3Multiplusem paralelo
Å Trifásico
Å Bifásico (Split-phase)



VE.BusQuick Configure

Selecionar o porto Com

ou

usar o  Demo mode

Desligar todos os 
equipamentos



VE.BusQuick Configure

Ligar o equipamentoonde 
passaraL1

Ligar o equipamentodo L2 Ligar o equipamentodo L3



VE.BusQuick Configure



VE.BusQuick Configure

Clicar com o botão direito do mouse 

em cada um dos dispositivos abrirá um 

menu:

Å LEDs de flash: identifique o 

equipamento

Å VE.Configure Multi: Inicia o 

programa VE.Configure para 

configuração do equipamento.

Å Interpretar o código de erro: Em 

caso de erro, explique o mesmo



VE.BusQuick Configure em VictronConnect

VictronConnect: parallel, three/split-phase setup and more | Victron Energy

Nuevo

https://www.victronenergy.com/blog/2021/02/02/victronconnect-parallel-three-split-phase-setup-and-more/




Cabos e proteções

Fiação DC:

Å Use a mesma seção e comprimento de cabo para 
cada unidade. Recomendado para usar um 
barramento DC (DC BUS)

Fiação AC:

Å Não superdimensione (use cabos muito grossos) 
ou cabos muito curtos

Cabos de comunicação RJ45 UTP:

Å Sempre use cabos CAT5

Å Um único dispositivo GX para cada sistema



Outrasinformações

Webinars Victron Energy Brasil: Webinar Geral - Victron Energy ïBrasil

Segueo link comos webinarsgravados sobre dicaspara instalaçõescomarmazenamento

de energia:

https://www.dropbox.com/sh/sc08chqbi8n3a9o/AAAaZzccKOXYYWCQLibRr_DPa?dl=0

https://brasil.victronenergy.com/
https://www.dropbox.com/sh/sc08chqbi8n3a9o/AAAaZzccKOXYYWCQLibRr_DPa?dl=0


3.1- ProgramaçãoVE.Direct

VictronConnect



Historico 30 díasEstado

ProdutosVE Direct enVictronConnect- Local



ProdutosVE Direct enVictronConnectVRM - Remoto



Buscando Listo

ProdutosVE Direct enVictronConnectVRM - Remoto



3.2- ProgramaçãoVE Bus

VE Configure & VictronConnect



VE.Configure

Programa para configurar equipamentos VE Bus: Multiplus, Quattro, inversores Phoenix ou 
carregadores Phoenix

Alguns valores podem ser alterados usando os interruptores DIP e muitos outros valores só 
podem ser alterados com o programa.

NOT
recommended



Interfaces

MK3-USB interface

Å Programa para configurar equipamentos VE Bus: Multiplus, Quattro, inversores Phoenix ou 
carregadores Phoenix

Å Sempre use a versão de driver mais recente disponível

Å Ter o PC conectado à internet

Å Conecte a interface MK3 ao PC

Å Permitir que o Windows instale automaticamente o driver

MK3-USB



ProdutosVE Bus

VE Configure

ÅConexão via USB
ÅConfiguração usando VE Config

USB

MK3

converter

VE BUS

RJ45 CAT 5



VE.Configuresoftware

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software

https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software


É possível simular um equipamentos, com todas as funcionalidades.

As configurações podem ser simuladas com o funcionamento do programa.

VE Configure: Demo



VE.Configure: Ajuda

Ao clicar com o botão direito do mouse em um dos 

parâmetros você poderá acessar sua explicação



VE.Configure

Menu para salvar os parâmetros configurados 

em um arquivo, carregar os parâmetros de um 

arquivo salvo, imprimi-los ou exportá-los.

Obtenha parâmetros. Uma vez 

conectado, o VE.Configure lê os 

parâmetros do equipamento, mas podem 

ser solicitados novamente

Parâmetros de envio. Depois de fazer 

as alterações necessárias, eles devem 

ser enviados para a equipe



Configuraçãolocal usandoVE Config

https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA



Configurações: VE Configvs. VictronConnect



MK3-USB MK3-USB Cable 

USB OTG

VictronConnect

VictronConnect

ProdutosVE Bus

Å Conexãopor USB 
Å Configuraçãousando Victronconnect

USB OTG: OnThe Go

Únicamente para Android



Configuraçãolocal usandoVictronConnect

https://www.youtube.com/watch?v=6lH3mF2cVaY



Configuraçãoremota usando VRM

Å Do VRM você pode baixar o arquivo com a configuração do sistema VE.Bus

Å Abra o arquivo com VE Configure

Å Modifique e salve as alterações

Å Faça upload do arquivo via VRM

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo



Configuraçãoremota usando VRM

https://www.youtube.com/watch?v=nK-N-bU1gXo&t=4s



VE.ConfigureɀVirtual switch

Å O Multiplus e o Quattro possuem vários relés 
programáveis, dependendo do modelo.

Å Esses relés podem ser programados para gerenciar um 
sinal de alarme ou para ligar e desligar um grupo 
gerador.

Å Também atua como um relé imaginário interno para 
alterar as condições de trabalho da Multiplus, como 
ignorar a entrada da fonte CA..



VE.ConfigureɀVirtual switch

Å Apenas um valor de tempo igual ou superior aciona uma condição
Å Um valor de -1 mantém essa condição desativada



VE.ConfigureɀAsistentes

Sólo se pueden utilizar si Virtual Switchestá desactivado

1.- Añadir asistente. Despliega menú de 
asistentes disponibles.
2.- Iniciar asistente. Inicia un asistente ya 
añadido.
3.- Guardar asistente. Guarda los valores 
programados en un archivo.
4.- Eliminar asistente. Elimina un 
asistente.
5.- Resumen. Visualiza un resumen de los 
valores programados en el asistente.
6.- Cargar asistente. Carga los valores 
del asistente desde un archivo guardado 
anteriormente.

1

2 3 4

5 6

Los asistentes son pequeños programas que nos van guiando 
paso a paso en la programación de algunas condiciones. 



VE.Configure- Assistentes



https://www.dropbox.com/sh/c8wr4eh0gbu0v0s/AADAf5Ws5wFsrJTRiHY-Y9yCa?dl=0

Webinar VE Configure

https://www.dropbox.com/sh/c8wr4eh0gbu0v0s/AADAf5Ws5wFsrJTRiHY-Y9yCa?dl=0


Onde usar Victron Energy?

Alguns exemplos



Soluçõespara residencias

https://www.victronenergy.com/blog/2018/07/24/peak-power-olane-community-microgrid/


