Elétrica em
motorhome

Energy. Anytime. Anywhere.



0 Origemem 1975

U Reinout Vader projeta e produz inversores para
47 anos
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UNIDADE # 1

VICTRON ENERGY 1975
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VICTRON ENERGY EM NUMEROS
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Diretores Reinoutvader Matthijs Vader

R&D Sales Service
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30% dos funcionarios focados em P&D
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Solucoes para o mercado.....

Maritimo Off Grid Automotivo IndUstria  Autoconsumo Telecom
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Quals sao nossos produtos?

A Inversores

A Controladores de carga

A Inversores/carregadores

A Sistemas de monitoramento

A Baterias

A Carregadores de bateria

A Protetores de bateria

A Acessorios de protecio e seccdo
A E muito mais



http://www.victronenergy.com/

Principals produtos

"A maior diversidade de produtos do mercado"



Produtos flexivels,

modulares e profissionais

Inverter RS Smart Solar
48| 6000* B

MPPT 450|80
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SmartSolar charge controller @
MPPT 150 1 70 - Tr VE.Can
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Controlador de carga - operacao




Controlador de carga MPPT

BlueSolar




Carregamento emparelhado com Bluetooth

MPPT2501100- MC4

AN ACEPIA
Battry 1 === 12/24/38/48V X

A Maximode 10dispositivos




Inversor off grid T operacao
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127 ou 220 VAC



Inversores autonomaos

Inverters VE.Direct

12V 250 375 500 800 1200 1600 9 2000 ea 3000 ea

24V 250 375 500 800 1200 1600 9 2000 ea 3000 ea 5000 ea

48V 250 375 500 800 1200 1600 9 2000 9 3000 ea 5000 ea l

Inverters VE.Bus -

12V 1200 1600 2000 3000
24V 1200 1600 2000 3000 5000

48V 3000 5000

6000

. v ! Inverters RS Smart

T



InversorePhoenix
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12V 250 375 500 800 1200 1600 [* . 2000 l* d 3000 L* )

24V 250 375 500 800 1200 1600 [*‘ 2000 f*‘ 3000 Gg‘ 5000 Gg‘
% \Pi \PJ I\

48 V 250 375 500 800 1200 1600 [*W 2000 F*W 3000 f*“ 5000 f*‘
4 \PJ \Vi Vi

12V 1200 1600 2000 3000
24V 1200 1600 2000 3000 5000
48V 3000 5000 6000 (RS)*

Todos os inversores Victron tém onda senoidal pure%
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Phoenix Inverters T Caracteristicas

Interface de
comunicacgao
(Victron Connect y VRM)

POWER ALARM

1 Ol

ON OFF ECO |

: ‘ W)
VE.DIRECT REMOTE

Ecomode

Desconectadoremoto



Phoenix Inverter Smart VE Direct - Caracteristicas

A Bluetooth integrado: totalmente configuravel com celular ou tablet
A Alarme de bateria baixa, corte e reconexao

A Corte dinamico: desconexdo dependendo da potencia da carga
A Saida de tens&o: 21@45V AC

A Frequéncia: 50 Hz ou 60 Hvlodo ECQ Relé de Alarme

A Saida Senoidal Pura




Inversor/carregador - operacao

V'

Rede Publica
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EasySolar (Todo em um): Inversores/Carregadores + MPPT
+ Monitoramento

Desde 1600VA até 5000 VA

Easytalar-l GX




MultiPlus-Il RV 12/3000/120-50 120/240Vac

A Inversofcarregadomifasicoparasistemasautomotivos
e maritimos

A A rede 220Muncionasomentequandoestaligadona
tomada220V

MultiPlus-1l RV
12| 30001 1208




Carregadores de baterias: 12/24/48 V

m victron energy
-

Shyfia-IPEs

\VA
\
© phoenix
charger 29 288 —

Phoenix Smart IP43 Charger Skylla-1P65 Phoenix Charger Skylla-i
12V/70A & 24V/35A 12 [ 24 Volts 24 Volt

mp victron energy

centaur

battery charger 24/ 601

Skylla-TG Charger Skylla-TG GMDSS Centaur Charger Blue Smart IP22 Charger

24 1 A \nls 24 Volt 12 / 24 Volt 12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A
srgv.com/chargers/centaur-charager-12v-24v
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Orion isolado e nao isolado: Conversor CC/CC

0

E usado para alimentar e/ou converter cargas de corrente
direta em 12V, 24V e 48V.

Modelos isolados podem ser usados para carregar diferentes
bancos de baterias, de diferentes tensoes

Modelos inteligentes tém opcéo de configuracao pela
Conexao Victron

Pode ser usado em paralelo para aumentar a carga e a
poténcia

nm”vi
- Orion-Tr Smart

1 24124-17
isolated DC/DC charger

A\ B CE& P43 22

[Slr
Input 1 16-35V

Output | 20-30V
Power 1 400W (17A)
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Monitores de bateria

Indicadores de status para 1 ou 2 baterias
Facil de instalar
Configuravel com o aplicativdictronConnect

Pode gerar um alarme de som

Relés embutidos para acoplar com equipes externos

BMV

BMV-700
ERY MONI

victron energy

SETUP SELECT

oxo

Shunt 500A/50mV

VictronConnect

BMV-700 o

ESTADO HISTORIAL TENDENCIAS

Estado de carga

85;

Tension
Corriente
Potencia

Ah consumidos

Tiempo restante

Estado Abierto
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Monitores de bateria - Smart shunt

Indicado para uma bateria
Comunicacadluetooth
Configuravel com o aplicativdictronConnect

Modelos para ate 2000A

Loads ¥
&

Chargers (=}

‘m w B e

==l :E"-———-?"' Bp==_

ABAGE® s

v Tasanargy can

Battery

SmartShunt 2000 A

VictronConnect

< 500A/50mV

ESTADO HISTORIAL

= Estado de carga

85

Salida

4 Tension

@ Corriente

TENDENCIAS




Monitores de bateria T Smart battery sense

A Medicdo de voltagem g&emperatura
A Comunicacadluetooth

A armazenamento de dados por até 180 dias




Acessorios de instalacao e protecao

Equipamentos de seccao, protecao e distribuicado para
sistemas de armazenamento de baterias (fusiveis,
seccionadores e barras de distribuicao)




Sistema de monitoramento e distribuicao LYNX

A Sistema modular para distribuicio DC

Lynx Power in
Lynx ShuntVE.Can
Lynx Distributor

A Lynx Power in: para conectar as baterias
A Lynx Shuntmonitoramento de bateria e fusiveis

A Lynx Distributorfusiveis e conexdes para cargas



Sistema de monitoramento e distribuicao LYNX

Lynx Powefin

Lynx Distributor Lynx lon 4+ Shunt Lynx Distributor
-t e~ -t S
o
(] (o] o O o o
O : ’ Ol [O Ol [0

| O @) O \ O

0 ) ° ° o o

BATTERIES LOAD



Aplicacoes com distribuidor LYNX

Cable R& UTP CATS5

Terminador

Cable Rd5 UTP CATS HHI
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Protetor de baterias

A Gerencia e configura o descarregamento
da bateria.

A Na versdsmartpodemos configurar e
monitorar pelo celular

A Versdode 65A, 100 Ae 220 A

| Cargas CC

‘o-—pc—.
Lithium
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Baterias de litio em 12V e 24V

s—
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Interruptor de seguranca e BMS integrado ou externo

Maior vida util (ate 6x mais do que uma bateria de
chumbo acido)

Ocupa menos espaco e tem menos peso por kwh ;
[((/ }}}vanron energy

Lithium SuperPack

Pode carregar e descarregar até 10 vezes mais rapido 25.6V 50Ah 1280Wh
a comparacéo de uma bateria de chumbo acido LiFePOa

Max. Charge Voltage 29.2V
Recommend e Voltage 28.4V
- s

Mais eficiéncia




VictronConnect: Monitoramento Local

Smartphone Tablet PC

< MPPT 100/15 < MPPT 100/15

GB VictronConnect

r(;@wuic'rmn energy

z%/i Monitor

Configure

Update firmware




2020-01, BHO

GX (monitoramento remoto, controle e configuracao)

ColorControl GX

+ Exibicao

+ Compativel com Fronius

+ Monitoramento remoto

+ Configuracao remota

+ Bus CAN

+ Armazenamento manual de dados

Cerbo GX

+ Caracteristicas Color Control GX
+ Display opcional (HDMI)

+ 2 conexao BMS CAN

+ 4 sensores de temperatura

+ 4 sensores de tanque

+ 4 Entradas digitais

+ 3 entradas VE. Direct

+ 3 entradas USB

45 %






Aplicacoes (Cases de sucesso)



Overland

Equipamentos instalados

Al xMultiPlusll 24/3000/70
A3 x SmartDGDCChargers
12/24/15A 360W

A1 xOrion ConverteP4/12-70A

A1 x Distributor 1000DC
ACerbo GXand GX Touch 50
ABattery monitorBM\-712 Smart
A24\210ANLithiumbattery
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https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-ii
https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters/orion-tr-smart
https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters/orion-ip67-24-12-dc-dc-converters
https://www.victronenergy.com/dc-distribution-systems/lynx-distributor
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/gx-touch-50
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/bmv-712-smart

Expedition truck

Equipamentos instalados

Al xQuattro 10 KVA

A3 x MPPT

Al xCerbo GX

Al x GXouch

A2 x Lynxdistributor

Al x Lynx BMS

ACerbo GXand GX Touch 50
A24\t 20 kWh bateria de litio



https://www.victronenergy.com/dc-distribution-systems/lynx-distributor
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/gx-touch-50

Caravana

Equipamentos instalados:

AIP65 BatteryCharger

vaveoe

VLAVA 1\



https://www.victronenergy.com/chargers/blue-smart-ip65-charger

Motorhome

Equipamentos instalados:

A2 x 12.8v/160Ah

AVPPT 100/3C charge
controller

A CL 12100

A DC/DC converter
A 12/2000/80-30

A
A


https://www.victronenergy.com/batteries/lithium-battery-12-8v
https://www.victronenergy.com/solar-charge-controllers/smartsolar-100-30-100-50
https://www.victronenergy.com/battery-management-systems/smart-bms-current-limiter
https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters/orion-tr-dc-dc-converters-isolated
https://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-2000-va
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx
https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/gx-touch-50




Victron Online Training
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